Conmutadores Rotativos
pindtasnd Rotary Switches

Kiogs

Disefio Especial para Ventiladores, Extractores de Humo y Electrodomésticos de baja Potencia

Special Design for Fans, Cookers Hoods and Low Power Electro Domestic Appliances

Escala: 1/1.
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Valores de homologacion
Listed values
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Standard

D= 6+0,1 mm
S= 4,640,056 mm
L= 12,506 mm

Others, by request
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Eje mostrado en posicion 0 1 velocidad 2 velocidades 3 velocidades
Shaft shown in position 0 1 speed 2 speeds 3 speeds
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Serie 4 RH

Conmutadores Rotativos
pliadtasad Rotary Switches

Kogt, Y

CARACTERISTICAS GENERALES SPECIFICATIONS

® 12(3)/250~ ; 16(4)/250~ ; 16(8)/250~ ® 12(3)/250~ ; 16(4)/250~ ; 16(8)/250~
8(2)/400~ ; 10(2)/400~ ; 10(4)/400~ 8(2)/400~ ; 10(2)/400~ ; 10(4)/400~
1hp 120Vac ; 2hp 240Vac ; 12/ 16/ 25A 250Vac 1hp 120Vac ; 2hp 240Vac ; 12/ 16 / 25A 250Vac
® De 2 a 12 posiciones. ® From 2 to 12 positions.
® Hasta 4 circuitos. ® Up to 4 circuits.
® Temperatura ambiente de servicio 105°C. ® Ambient temperature rating 105°C.
@ Par de giro suave. ® Smooth torque.
® Contacto momentaneo (opcional). ® \Momentary close (optional).
® Poliamida 6.6 con 25% de fibra de vidrio. ® Polyamide 6.6 with 25% fibreglass.
@ Presion de contacto por muelle helicoidal. ® Contact pressure by steel coil spring.
® Contactos de plata. ® Silver contacts.
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